Hermann Geithner Séhne GmbH & Co. KG
Bauunternehmung

Liebigstr. 19
26389 Wilhelmshaven

GEITHNER
BAU

Referenzbauvorhaben

,Sport— und Erlebnisbad Wilhelmshaven*

Sport— und Erlebnisbad Wilhelmshaven, Friedenstrae 97/99 in 26382 Wilhelmshaven

Ausfiihrungsjahr

Auftragssumme

Auftraggeber

Architekten

Arbeitsgemeinschaft

Hermann Geithner Séhne GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Postfach 1553

26355 Wilhelmshaven

Tel. +494421182-0
Fax +49 44 21 182 - 108
E-mail: info@geithnerbau.de

2006

5.220.000,- €

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH
LuisenstrafRe 8

26382 Wilhelmshaven
Tel. 0 44 21 291-0

Architekten Ingenieure PSP
Goldbeckplatz 2

22303 Hamburg
Tel. 040 27 84 89-0

Arge Schwimmbad

L. Freytag GmbH & Co KG (kaufm&nnische Leitung)
Geithner Bau (technische Leitung)

lhr Ansprechpartner: Herr Dipl.-Ing. Uwe Brunken

Tel. +49 44 21 182 - 142
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Leistung: erweiterte Rohbauarbeiten
mit den Gewerken :

. Erdarbeiten

. Beton— und Stahlbeton

. Fertigteilfassade einschl.
technischer Bearbeitung

. Innenmauerwerk

. Stahlbauarbeiten einschl.
technischer Bearbeitung

. Trapezblecheindeckung einschl.
technischer Bearbeitung

. Schlosserarbeiten

. Putzarbeiten

Dachkonstruktion aus Stahl
feuerverzinkt und 2-fach
Duplexbeschichtung.

Architekturbetonfassade
als Sandwich- und Vor-
hangkonstruktion.
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~Sport— und Erlebnisbad WilhelImshaven*

Der Neubaukomplex des Sport— und Erlebnisbad Wilhelmshaven erstreckt sich
mit 155 m in Nord- / Stdrichtung und mit 105 m in Ost- / Westrichtung. Je nach
Nutzung haben die einzelnen Bauteile eine Hohe von 4.50 m bis 13.00 m.

Das Schwimmbad ist in 6 Bauteile mit unterschiedlichen Funktionen aufgeteilt :

. BT A : Umkleidebereich

. BT B : Physiotherapie

. BT C : Saunalandschaft mit AuRensaunen Auf3enbecken

. BT D : Sportbecken mit 5 Bahnen a 25 m

. BT E : Sprungturm und Multifunktionsbecken

. BT F : Erlebnisbereich mit Erlebnis— und Kinderplanschbecken
innen und Aul3enrundbecken.

Die Grindungs— und Tragkonstruktion des Schwimmbades wurde tiberwiegend
aus Ingenieurbeton der Giite C30/37 hergestellt, die Dachtragwerke sind als
Flachdecken aus Beton bzw. Stahlkonstruktion mit Trapezblecheindeckung aus-
gebildet. Bei der Errichtung der Betonbauteile kamen moderne Schalungssyste-
me, Halbfertigteile und Vollfertigteile mit Architekturbetonvorsatz zum Einsatz.
Die Rundbecken wurden unter Verwendung einer flexiblen Gliedergurtschalung
geschalt und betoniert.

In der Hauptbauphase von Januar bis September 2006 haben wir als Arbeitsge-
meinschaft Geithner Bau / Ludwig Freytag nachstehende Hauptleistungen er-

bracht :

. 11.000 ms3 Ortbetonkonstruktion fuir Griindung, Funktionskeller,
Kriechkeller, Deckenplatten, tragende Wande, Stitzen, Unterziige
und Beckenbauwerke.

. 1.000 to Betonstahl und Baustahlgewebe (Lama und Lima)

. 3.000 m2 Fundamentschalung

. 10.000 m2Wandschalung

. 3.000 mz2 Stitzen— und Unterzugsschalung

. 10.000 m2 Deckenschalung

. 4.500 m2 Beckenschalung

. 2.000 m? Architekturbetonfassade geséauert

Weitere beteiligte Architekten- und Ingenieurbiiro’s aus Wilhelmshaven :

Bauleitung : Iwersen Architekten
Danziger Stral3e 17
26382 Wilhelmshaven
0442121805

Tragwerksplanung

und SiGeKo : ISM Ingenieurgemeinschaft fir Baustatik
Goedenser Weg 30
26386 Wilhelmshaven
0442144033



